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RISPOSTE AI QUESITI 
 
 
 
 

Gara a Procedura Aperta n. 500108973_2026 per l’affidamento della fornitura di  

Pedali P70. Lotto 1 - CIG BC4B297DB1 - Lotto 2 - CIG BC4B298E84 

 
 
 
QUESITO 2  
Con riferimento all’Articolo 11, comma 2, dello Schema di Contratto, si evidenzia che la decor-
renza della garanzia di buon funzionamento «dalla data di consegna dell’ultima partita», per una 
durata di 48 mesi, risulta fortemente penalizzante e non conforme ai normali standard di mercato 
per questa tipologia di affidamenti. Tale formulazione, infatti, estenderebbe la garanzia di buon 
funzionamento relativa ai beni, consegnati per primi, ben oltre i quattro anni previsti. 
Si chiede, pertanto, a codesta Spett.le Stazione Appaltante di rimodulare la clausola, prevedendo 
un unico lotto di fornitura, con consegna in un’unica soluzione, e riducendo la durata della garan-
zia di buon funzionamento a 24 mesi decorrenti dalla data di consegna. 
 
RISPOSTA AL QUESITO 2 
Si rappresenta che la previsione di una garanzia di buon funzionamento pari a 48 mesi, di cui 
all'art. 11, comma 2, dello Schema di Contratto, è frutto di un mero refuso materiale. 
Si conferma che la durata corretta della garanzia di buon funzionamento è pari a 24 (ventiquattro) 
mesi, decorrenti secondo quanto previsto dalla documentazione di gara. 
 
QUESITO 3  
Con riferimento all’Articolo 23, commi 1 e 2, dello Schema di Contratto e alla Specifica Tecnica 
NT IS 308, Edizione 1980, che prevede l’impiego di imballi collettivi in legno con modularità di 
tre unità, si rappresenta che ciascun kit di fornitura relativo al categorico 831/5280 è composto 
dai seguenti elementi: 

• pedale; 

• rilevatore; 

• tubo, fornito a corredo in una busta separata. 
Al fine di rispettare integralmente le modalità di imballaggio previste dalla citata Specifica Tecnica, 
le ordinazioni e le relative consegne dovranno necessariamente essere effettuate per quantitativi 
pari a tre unità o multipli di tre. 
Nel caso in cui le ordinazioni dovessero invece riguardare quantitativi non multipli di tre, l’impiego 
delle casse collettive in legno previste dalla NT IS 308 comporterebbe la presenza di spazi vuoti 
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all’interno dell’imballo, con conseguente rischio di instabilità, spostamento e danneggiamento dei 
componenti durante il trasporto. 
In tale eventualità, al fine di garantire l’integrità della fornitura e un livello di protezione almeno 
equivalente a quello previsto dalla Specifica Tecnica, si renderebbe necessario adottare la seguente 
configurazione alternativa: 

• Pedale e rilevatore: confezionati congiuntamente in un imballo singolo dedicato, realiz-
zato in cartone ad alta resistenza, dotato di maniglia e di interni sagomati idonei a garantire 
il corretto posizionamento e il bloccaggio dei componenti; 

• Tubo: inserito in una busta protettiva separata e fornito a corredo del relativo kit; 

• Pallettizzazione: imballi in cartone e relative buste contenenti i tubi posizionati su pallet 
standard EUR/EPAL, adeguatamente filmati e reggiati. 

Tale soluzione garantisce la movimentazione meccanica presso i magazzini della Stazione Appal-
tante mediante muletto o transpallet, migliora la protezione individuale di ciascun kit, evitando 
urti e spostamenti interni, e agevola la successiva distribuzione al personale di cantiere. 
Si chiede, pertanto, a codesta Spett.le Stazione Appaltante di confermare che: 

• le ordinazioni saranno effettuate per quantitativi pari a tre unità o multipli di tre, così da 
consentire l’utilizzo degli imballi previsti dalla Specifica Tecnica NT IS 308; oppure, in 
alternativa, 

• per ordinazioni relative a quantitativi non multipli di tre, sarà ammessa, in regime di 
equivalenza tecnica, la configurazione di imballaggio sopra descritta. 
 

RISPOSTA AL QUESITO 3 
I Pedali P70 dovranno essere imballati secondo quanto prescritto dalla NT IS 308. Qualora i 
quantitativi ordinati comprendano una rimanenza non compatibile con la modularità prevista dalla 
NT IS 308, il Fornitore, mantenendo le medesime modalità di imballaggio, dovrà adottare adeguati 
elementi distanziatori e di bloccaggio idonei a garantire la stabilità del carico e l'integrità dei mate-
riali durante il trasporto. 
 
 

AVVISO DI RETTIFICA 
Si comunica che è stata modificata la durata della garanzia di buon funzionamento, di cui all’art. 
11, comma 2 dello schema di contratto. Pertanto, si è provveduto ad inibire sul Portale Acquisti 
il download del seguente file: 
 
1.Schema di contratto – Pedale P70 e a rendere disponibile il nuovo documento di gara 1. Schema 
di contratto – Pedale P70_New 
 
Le suddette rettifiche sono da ritenersi estese a tutta la rimanente documentazione posta a base di 
gara. 
 
 

 
                                                                                               La Responsabile del Procedimento 

per la fase di affidamento 
Patrizia Scarano 
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