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SCALA 1:1 — 1:2

| sosTiTUITO DA:

| sosTiTUISCE:

IL PRESENTE DISEGNO E’ DI PROPRIETA’ DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. A NORMA DI LEGGE NON PUO’ ESSERE RIPRODOTTO IN ALCUNA SUA PARTE SENZA

L’AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. -

S

DATA NOME FIRMA

DISEGNATO | 11-10-1994 | DI FLAURO *ﬂ'}w?@w\:

Y7 N
FETE FERRONARA [TALAM |

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

VERIFICATO| === —

APPROVATO]  ———- —_— -

LINEE DI TRAZIONE A 3kV c.c.

ISOLATORE AD ANELLO PER
CORDE METALLICHE

DIREZIONE PRODUZIONE
DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOG/E

THRAZIONE ELETTR/ICA £ SSE

E 51086
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N° |PESO |CAT.
POS.|DESCRIZIONE MATERIALE PEZZI| Kg |PROG.

1 |REDANCE Fe 410 B UNI 7746 2
0,450 |773-194
2 |ELEMENTO ISOLANTE Vetroresina 1
NOTE.:

— Peso teorico non impegnativo.

— | pezzi pos. 1 dovranno essere conformi alla Norma Tecnica IE-TE 90 e zincati a caldo.

- [ _ _ _ 1 Marcatura, applicata con etichefta adesiva o per incisione, contenente:
1) Marchio costruttore.
2) Mese/anno di fabbricazione.

3) Categoria e progressivo.

CARATTERISTICHE ELETTROMECCANICHE

A) CARICO DI ROTTURA MECCANICO A TRAZIONE

1\

kN 70

B) TENSIONE DI TENUTA DI 1 ORA SOTTOPIOGGIA A FREQUENZA INDUSTRIALE_____ 2 kV 1

C) IL NUMERO DI CAMPIONI SU CUI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI LE PROVE "A” E ”B” DEVE

ESSERE PARI AL 5% DI OGNI LOTTO DI FORNITURA CON UN NUMERO MINIMO DI 5 PEZZI.
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