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POS. DESCRIZIONE MATERIALE Q.TA| PESO (kg) |CAT.—PROGR.
1 TERMINALE FORCELLA ACCIAIO C40E+N + C45E+N ZINC.(*) SERIE UNI EN ISO 683 2
2 BARRA #350x2/0 VETRORESINA EPOSSIDICA 1
3 COPERTURA [SOLANTE GOMMA SILICONICA (**) 1 O g
4 VITE M24x100x45 CON FORO ACC. ZINC. ClI 5.6 UNI EN [SO 898 -1 2 S CID
O DADO MZ4 UNI 55388 ACC. ZINC. Cl 6S UNI EN 20898-2 2 L? E
6 ROSETTA 25x44 UN| 62592 ACCIAIO ZINCATO 2
/ COPIGLIA 5x36 UNI 1336 ACCIAIO INOX 2

NOTE

1. Peso totale tfeorico e non impegnativo.

2. |l materiale deve essere conforme alla STF RFI DICSTE ST EN TE 090 1 A

140 mm.

5. Linea di fuga

4. La marcatura, applicata con etichetta adesiva o per incisione, deve contfenere:

— mm/aa mese e anno di fabbricazione;
— sigla o nome della ditta fornitrice;
— xxx/yyy categoria e progressivo;

La posizione della marcatura, se riportata nel disegno, € indicativa.

5. ASSICURAZIONE DI QUALITA

| fornitori del materiale oggetio del presente disegno devono operare con un Sistema di Gestione per la Qualitd certificato da un Organismo accreditato ACCREDIA e
conformemente a quanto previsto dalle Prescrizioni per la Gestione di Forniture di Materiali eseguite in Assicurazione della Qualitd secondo RFI DOl P FU 05.01 1 O.

Le Prove di tipo da eseguire:

1. Verifica dimensionale e visiva;

2. Veritica certificati materie prime;

5. PFC;

4. Tensione di fenuta a frequenza industriale softopioggia secondo la norma |IEC 61109 2 O kV.
5. Carico meccanico specificato a trazione (SML) IEC 61109 500 kN.

_e prove di fipo devono essere eseguite presso laboratori accreditati ACCREDIA, o da enti facenti parte delllAccordo di mutuo riconoscimento |[LAC—MRA. Qualora il
aboratorio non sia accreditato per uno specifico fest € necessario che la prova sia condofta con la supervisione di un Organismo di certificazione, operante secondo

a Norma UNI CElI EN ISO/IEC 17065, che redige il rapporto delle prove.

Disegno N,
= 66016 ¢

Foglio
2 di S



AutoCAD SHX Text
COPIGLIA 5x36

AutoCAD SHX Text
ROSETTA 25x44

AutoCAD SHX Text
DADO M24

AutoCAD SHX Text
VITE M24x100x45 CON FORO

AutoCAD SHX Text
GOMMA SILICONICA (**)(**)

AutoCAD SHX Text
COPERTURA ISOLANTE

AutoCAD SHX Text
BARRA  30x270

AutoCAD SHX Text
UNI 6592

AutoCAD SHX Text
UNI 5588

AutoCAD SHX Text
NOTE

AutoCAD SHX Text
POS.

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE

AutoCAD SHX Text
MATERIALE

AutoCAD SHX Text
Q.TÀ

AutoCAD SHX Text
PESO (kg)

AutoCAD SHX Text
~5,0005,000

AutoCAD SHX Text
CAT.-PROGR.

AutoCAD SHX Text
773-004

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
TERMINALE FORCELLA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
UNI 1336

AutoCAD SHX Text
VETRORESINA EPOSSIDICA

AutoCAD SHX Text
ACCIAIO C40E+N ÷ C45E+N ZINC.(*) SERIE UNI EN ISO 683÷ C45E+N ZINC.(*) SERIE UNI EN ISO 683C45E+N ZINC.(*) SERIE UNI EN ISO 683

AutoCAD SHX Text
ACC. ZINC. Cl 5.6              -1

AutoCAD SHX Text
UNI EN ISO 898

AutoCAD SHX Text
ACCIAIO ZINCATO

AutoCAD SHX Text
ACCIAIO INOX

AutoCAD SHX Text
ACC. ZINC. Cl 6S          

AutoCAD SHX Text
2. Il materiale deve essere conforme alla                     .

AutoCAD SHX Text
STF RFI DTCSTE ST EN TE 090 1 A

AutoCAD SHX Text
4. La marcatura, applicata con etichetta adesiva o per incisione, deve contenere:

AutoCAD SHX Text
- mm/aa   mese e anno di fabbricazione;

AutoCAD SHX Text
-          sigla o nome della ditta fornitrice;

AutoCAD SHX Text
- xxx/yyy   categoria e progressivo;

AutoCAD SHX Text
La posizione della marcatura, se riportata nel disegno, è indicativa.

AutoCAD SHX Text
1. Peso totale teorico e non impegnativo.

AutoCAD SHX Text
3. Linea di fuga

AutoCAD SHX Text
140 mm.

AutoCAD SHX Text
Le Prove di tipo da eseguire:  da eseguire: 1. Verifica dimensionale e visiva;  Verifica dimensionale e visiva;  2. Verifica certificati materie prime; Verifica certificati materie prime; 3. PFC; PFC; 4. Tensione di tenuta a frequenza industriale sottopioggia secondo la norma          Tensione di tenuta a frequenza industriale sottopioggia secondo la norma          5. Carico meccanico specificato a trazione (SML) Carico meccanico specificato a trazione (SML) 

AutoCAD SHX Text
 5 kV.

AutoCAD SHX Text
IEC 61109

AutoCAD SHX Text
300 kN.

AutoCAD SHX Text
IEC 61109

AutoCAD SHX Text
5. ASSICURAZIONE DI QUALITÀ I fornitori del materiale oggetto del presente disegno devono operare con un Sistema di Gestione per la Qualità certificato da un Organismo accreditato ACCREDIA e conformemente a quanto previsto dalle Prescrizioni per la Gestione di Forniture di Materiali eseguite in Assicurazione della Qualità secondo RFI DOI P FU 03.01 1 0.

AutoCAD SHX Text
UNI EN 20898-2

AutoCAD SHX Text
Le prove di tipo devono essere eseguite presso laboratori accreditati ACCREDIA, o da enti facenti parte dell’Accordo di mutuo riconoscimento ILAC-MRA. Qualora il Accordo di mutuo riconoscimento ILAC-MRA. Qualora il laboratorio non sia accreditato per uno specifico test è necessario che la prova sia condotta con la supervisione di un Organismo di certificazione, operante secondo la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, che redige il rapporto delle prove.

AutoCAD SHX Text
Foglio

AutoCAD SHX Text
  di 5

AutoCAD SHX Text
E 66016 a

AutoCAD SHX Text
Disegno N.

AutoCAD SHX Text
  2


Le Prove di accetftazione da eseguire:

—\
®

Verifica dimensionale e visiva;

2. Verifica certificati materie prime;
3. PFC;
4. Carico meccanico specificato a trazione (SML) IEC 61109 300 kN.

(*) | materiali pos. 1 devono essere forgiati a caldo e sottoposti a trattamento termico di normalizzazione alla temperatura prevista nella norma serie UNI EN [ISO. 683

Inoltre 1 materiali pos. 1 devono essere accompagnati da certificazione che attesti:

A. la provenienza della materia prima impiegata per la realizzazione dei due terminali;

B, Il contenuto di carbonio che deve essere compreso tra 0,38% e 0,46% incluse le tolleranze di analisi, come previsto dalla norma serie UNI EN [S0O ©85%

per gli elementi di colata;

C. le caratteristiche meccaniche (per i prodotti con un diam. tra 16 e 100 mm), da rilevare dopo il trattamento termico di normalizzazione (a temperatura
ambiente), nel rispetto dei valori indicati nella tabella 10 "Proprietd meccaniche” della norma serie UNI EN ISO 683

(**) La copertura isolante deve essere realizzata con una delle due mescole siliconiche denominate:

— LSR (Liquid Silicone Rubber);

— HTV (High Temperature Vulcanizing).

Affinché la fornitura possa essere dichiarata accettabile, 1l fornitore deve superare le prove di accettazione, eseguite da un incaricato RFI o dal fornitore stesso cosi
come previsto nel Piano della Qualitd in caso di fornitura in Assicurazione di Qualitd.

NUMEROSITA DEI CAMPIONI DA SOTTOPORRE
ALLE PROVE DI ACCETTAZIONE

QUANTITA N* CAMPIONI
O + 100 1

101 + 300 2

501 + 1000 3

Disegno N, Foglio
= 66016 ¢ 3 di S
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I 99 99

| | -~ 2— Le dimensioni indicate con (A) devono essere controllate con calibri "passa’ e
| "non passa .

| l / ) 3— Tolleranza sulle parti grezze (stampate) secondo UNI EN 10243—1, grado di precisione F.
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